Ketjuavaajat savunpoistoikkunoille ja seinaluukuille
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Voidaan kayttada savunpoistokaytdssa
seké paivittaisessa tuuletuksessa.

Ulos- seka sisdan avautuviin yla-, ala- ja
sivusaranoituihin ikkunoihin.

Valmistaja testannut EN12101-2
-standardin mukaisesti.

Ketju ruostumatonta terasta.

Elektroninen virtaraja.

Kiinni/auki -tieto suoraan avaajasta
ohjauksen aikana

a. Avaajan kotelo

b. Avaajan kiinnike
Momenttiraja sulkeutuessa, pienella

lautusliikkeell3 c. Avaajan kiinnitysruuvi
palautusliikkeella.

* Kiristysmomentti max 8Nm
Vari anodisoitu hopea. Tehdastilauksesta d. Ketjunpaan kiinnike

myos muita vareja. e. Ketjunpaan kiinnikeruuvi

Mahdollisuus radio-ohjattavuuteen tehdastilauksesta.



Jannite: DC 24V +-10% AC 230V +-10%
Nimellisvirta: 2A 0,18A
Voima: 500N 400N
Nopeus: 20mm/s 21,5mm/s
Liikematkat: 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm
Kayttélampétila: -20 - +75°C -20 - +75°C
Suojausluokka: IP32 IP32

Auki/kiinni tilatieto:

Taysin auki / Taysin kiinni

Avaajan kaapeli:

Silikoni 2x0,75+3x0,5mm? Silikoni 7x0,5mm?

Paaterajat:

Auki = mekaaninen, Kiinni = momenttiraja
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