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1. Ikkunoiden lataaminen projektissa

» Lisaa ikkunat projektiin kayttamalla Architecture valilehden Window tydkalua

Architecture

5 0 (3|65

Maodify|  Wall Door] Window | Component ﬁl L Load | Model | I

Family JIn-place

Select « | Create Mode

» Kun objektit on ladattu projektiin, ndma ikkunat 16ytyvat Properties-paletista.
Valitse oikea ikkunatyyppi ja sijoita se projektiin.

» Savunpoistoikkunassa on 3 Family Type:a eri materiaaleille. Sisaikkunalla on yksi Family
Type.

\Properties b4

Savunpoistoikkuna
RAL 9010 valkoinen

Search pe
b Savunpoistoikkuna

RAL 7024 tumman harmaa
| RAL9010 valkoinen

RR 32 tumman ruskea

‘ Sisaikkuna

| Sisaikkuna

» Valitse projektiin ladattava ikkuna ja sijoita se seindan pohjanakymassa
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2. Objektiparametrien kaytto
2.1 Savunpoistoikkuna
5 perus asetusta I6ytyy Constraint Group Parameter -asetuksista

1) lkkunan lasi: Oikea lasityyppi voidaan valita pudotusvalikosta
2) lkkunan syvyys vaihtoehto: Oikean tyypin valinta tasta pudotusvalikosta muuttaa
Ikkunan karmin mittaa automaattisesti (131mm, 170mm ja 210mm)

iProperties X Properties X

Savunpoistoikkuna

Savunpoistoikkuna
RAL 7024 tumman harmaa

RAL 7024 tumman harmaa

-

—
EBREditType Lo ows (1) ~ | €8 Edit Type

n A e 2
(Constraints ' .= Constraints " i

Ikkunan lasi<Mechanical Eqm
Ikkunan syvyys vaihtoehto<... JActiv - itsepuhdistava lasi

Ikkunan tyyppi<Structural S... ;Auringon suoja SunCool -
Huurtumaton anti-condensation lasi| _1kkunan tyyppi<Structural 5...:

Turvalasi molemmin puolin Level
Sill Height

akio

......................................

Sywyys 170mm
Sywyys 210mm

| Ikkunan lasi<Mechanical Eg

Ikkunan sywyys vaihtoehto<.

Level
Sill Height

3) Ikkunan tyyppi: Erilaisia tyyppeja voidaan valita pudotusvalikosta - A, B, E, F, G & S
4) Level: muuttaa ikkunan sijoituskerrosta.
5) Sill Height: Ikkunan asennuskorkeutta voidaan saataa tasta parametrista

Properties X

o Properties X
Savunpoistoikkuna

RAL 7024 tumman harmaa v
o Savunpoistoikkuna o
[Windows (1) ~ | 68 Edit Type RAL 7024 tumman harmaa
Constraints e
Ikkunan lasi<Mechanical Eq... Vakio S .
i = Edit Type
Ikkunan syvyys vaihtoehto<... :Syvyys 131mm Windows (1) vl ye
Tkkunan tyyppi<Structural S... j Constraints A o
Level = Ikkunan lasi<Mechanical Eq... {Vakio
Sill Height gzz g-ggmm = Tkkunan sywyys vaihtoehto<.. |Syvyys 131mm
]ME,te"als énd F'mSh,es Type B_100mm “I Ikkunan tyyppi<Structural St.. Type A
Sill Flashing Material ;T e E 30mm I
- e Jypet. & Level Level 1
Sill Flashing Finish Type E_50mm -
p——— x Sill Height 800.0 U

Dimension Group Parameter asetuksissa on useita parametreja. Useita niistd voidaan muuttaa,
mutta osa on automaattisesti paivittyvia ja nakyvat harmaina. Naiden parametrien arvot ovat
riippuvaisia muista parametreista ja ne muuttuvat vastaavien parametrien muuttuessa.

6) Ikkunan korkeus: muuttaa ikkunan korkeutta. Varoitukset nakyvat pohja- ja 3D-nakymassa, jos
korkeus on yli 1800 mm tai alle 400 mm

7) Ikkunan leveys: muuttaa ikkunan leveytta. Varoitukset nakyvat pohja- ja 3D-nékymass3, jos
leveys on yli 2500 mm tai alle 610 mm
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7) Sill Flashing Angle: muuttaa ikkunapellin kuimaa

8) Placement within wall: muuttaa karmin sijaintia seinén ulkopinnasta

Properties X
Savunpoistoikkuna -
RAL 7024 tumman harmaa
Windows (1) v | B8 Edit Type
Dimensions A .
Glass Height_coarse 13484
Glass Height_fine 13484
Glass Width_coarse 1448.0
Glass Width_fine 14484
Glass space 44.0
Tkkunan korkeus 1500.0 B
Ikkunan leveys 1600.0 [ ]
Ikkunan syvyys 131.0
Width_M 16.0
PP .
Sill Flashing Angle 35.00° J D |
Rough Width 1610.0 i
Rough Height 1510.0
Installation Space 10.0
Height_M 15.0
Height 1500.0
Frame Width 1590.0 /
Crom- o I_a'.jhf 11000 N e
Placement within wall 10.0 l D \-‘\l
Width 1600.0

Detail levels: View-ohjauspalkin Detail tasoja voidaan sdataa ja nain valita haluttu esitystarkkuus.
Coarse nayttaa ikkunan yksinkertaisempana ja Medium & Fine asetuksella on pohja-, leikkaus- ja
3D-ndkymassa enemman yksityiskohtia.

/\ /
/\ /N

Ikkunat ovat alasaranoituja, joka my6s esitetdan tarvittavissa nakymissa.
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M Coarse

A Medium \
EFine

1:100

L

3 eri Family Type:a savunpoistoikkunassa: Ikkunan sisapuolen ulkopuolen savyt on

esiasennettu ikkunan materiaalityyppien mukaan (RAL 9010 valkoinen, RAL 7024 tumman harmaa ja
RR 32 tumman ruskea).
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Properties X

Savunpoistoikkuna
RAL 7024 tumman harmaa

Windows (1) v] Edit Type
Canstraints 2 -
_| Type Properties -
Family: [Savunpowsrmkkuna v] =t

Type: [[RAL 7024 tumman harmaa l VI Duplicate.
)
ﬂ Rename..

Type Parameters

ﬂ' Parameter ‘ Value |
Construction
‘Wall Closure Exterior
Construction Type |
Materials and Finishes
i Ikkunan sisapualen savy MNCS-5-0502Y
T |lkkunan ulkopuolen savy RAL 7024
' |Anﬂyﬁd Properties  C—
Type Properties -
Family: [Savunpmstmkkuna i - -
Family: [Savunpulstolkkuna
Type: [RAL 9010 valkoinen N
Type: [ IRR 32 tumman ruskea I
v }
Type Parameters
Type Parameters
Parameter | Value
- Parameter | Valu
Construction
Wall CI [Interi Gonstruction
a OS?JFE! : ferior Wall Closure Interior
Construction Type Construction Type
Materials and Finishes Materials and Finishes
Ikkunan sisgpuolen savy NCS-5-0502Y Tkkunan sisapuclen savy NCS-5-0502Y
Ikkunan ulkopualen savy RAL 9010 Valkoinen Ikkunan ulkopuolen savy RR 32

2.2 Sisaikkuna

5 perus asetusta loytyy Constraint Group Parameter -asetuksista:

1) Ikkunan lasi: Oikea lasityyppi voidaan valita pudotusvalikosta
2) lkkunan tyyppi: Erilaisia tyyppeja voidaan valita pudotusvalikosta — A, B, E, F, G, S & W

Properties X FHrEERTIE s
t
> o
. Sisaikkuna v
Sisdikkuna hd
Windows (1) v] Edit Type
Windows (1) ~ | 8 Edit Type Constraints s
Constraints A s Ikkunan lasi <Mechanical Eqg.. Palo :
Tkkunan lasi <Mechanical Eq... [21g il Ikkunan tyyppi «Structural 5t
. Lasin tyypp
Ikkunan tyyppi<Structural 5t... - - : . . Lovi Type B_30mm
in tywoDi urvalasi molemmin puolin
Lasin tyypp v P Sill Height Type B_50mm
Level Aani o - Type B_100mm
- - _— iLimensions T)'DE! E_3Dmm
Sill Height 900.0 D‘ Glass Height_coarse Type E_50mm

3) Lasin tyyppi: muuttuu lasin pakkausparametrin arvon mukaan
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4) Level: muuttaa ikkunan sijoituskerrosta.
5) Sill Height: Ikkunan asennuskorkeutta voidaan saataa tasta parametrista

Properties x

Sisaikkuna v

Windows (1} ~ | B8 Edit Type
Constraints A .

Ikkunan lasi<Mechanical Eg... \Palo

Ikkunan tyyppi<Structural S5t.{Type A -

Lasin tyyppi 2K eristyslasit 20-45mm

Level Level 1 —

Sill Height 900.0 Ll

Detail levels: View-ohjauspalkin Detail tasoja voidaan sdataa ja nain valita haluttu esitystarkkuus.
Coarse nayttaa ikkunan yksinkertaisempana ja Medium & Fine asetuksella on pohja-, leikkaus- ja
3D-nakymassa enemman yksityiskohtia.

Dimension Group Parameter asetuksissa on useita parametreja. Useita niistd voidaan muuttaa,
mutta osa on automaattisesti paivittyvia ja ndkyvat harmaina. Naiden parametrien arvot ovat
riippuvaisia muista parametreista ja ne muuttuvat vastaavien parametrien muuttuessa.

6) Ikkunan korkeus: muuttaa ikkunan korkeutta. Varoitukset nakyvat pohja- ja 3D-nakymassa, jos
korkeus on yli 3000mm tai alle 200mm

7) Ikkunan leveys: muuttaa ikkunan leveytta. Varoitukset nakyvat pohja- ja 3D-nékymaéssa, jos
leveys on yli 3500 mm tai alle 200 mm

8) Ikkunan syvyys: muuttaa ikkunan syvyytta. Varoitukset nakyvét pohja- ja 3D-nakymaéssa, jos
syvyys on yli 170 mm tai alle 92 mm

9) Lasin paksuus: muuttaa ikkunan lasin paksuutta. Jos lasin paksuus on 4-13mm valilla - lasin
tyyppi parameter muuttuu 4-13mm ja jos lasin paksuus on 20-45mm valilla -lasin tyyppi muuttuu 2K
erityslasiksi 20-45mm. Jos lasinpaksuudeksi asetetaan on pienempi kuin 4 mm tai suurempi kuin
45mm, varoitus tulee nakyviin pohja- ja 3D- ndkymassa.

10) Placement within wall: muuttaa karmin sijaintia seinan ulkopinnasta
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Properties *
Sisaikkuna b
Windows (1) - | 8 Edit Type
Dimensions A -
Glass Height_coarse 1426.0
Glass Width_coarse 1424.0
Ikkunan korkeus 1500.0
Ikkunan leveys 1500.0 B
Ikkunan syvyys 170.0 B
Lasin paksuus 20.0 Yy, [ ]
Mullion height 1406.0
Mullion width 1406.0
Width_M 15.0 A
Wall Thickness 300.0 3
Sill Flashing Angle 0.00°
Rough Width 1510.0
Rough Height 1510.0
Installation Space 10.0
Height M 15.0 0|
Height 1500.0
Frame Width 1490.0
ight 14900 .
I Placement within wall 10.0 l D
Width 1500.0

Type parametrit Ikkunan sisapuolen savy ja Ikkunan ulkopuolen savy on esiasennettu ikkunan
materiaalityyppien mukaan

Type Properties u
Family: [Sisaikkuna - I Load...
Type: [Siséikkuna = I Duplicate...
Type Parameters
| Parameter ‘ Value ‘ :|;
Wall Closure Interior
Construction Type [
Ikkunan sisapuolen savy NCS-5-0502Y [
Ikkunan ulkopuolen savy NCS-5-0502Y []

3. Lisatietoja

Lisatietoja saat lahettamalld sdhkdpostia osoitteeseen ville.salminen@salmisenpuutyofi




